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З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ УДПУ

I. Галузь застосування

......... ............“ —-.......  
безпеки в них.

також відвідувачами університету Я ВИВЧЄННЯ Та виконання всіма працівниками, а

II. Вимоги пожежної безпеки

2.1. Загальні положення.

вимоги Закону України

покладається наЕТохоро™ праціта “ZeZiZX,'™ІВерситет>

З пожежну безпеку відповідають:

- гуртожитки >1 ТГ' №1’№2-№3’№4 - начальники дільниць, 
гуртожитки №1, №2 - директор студмістечка,
за навчально-наукову агробіостанцію - завідувач

- за навчальні майстерні - завідувач майстернями ’ 
за господарські приміщення - керівники відділів 
за складські приміщення - на завідуючого складом
- на завідуючих^лабораторіями Приміщенн’

Відповідальна особа зобов’язана:

- утримувати в справному стані системи виявлення та гасіння пожежі;

‘UieZZm Гожежі;"™ С"°“ЩеННЯ ст>жнтів

Дій щодо н™виЄоадок‘поіежі проводи™ H^TpS”™

yHiBep™VoZZXZ



............. .............. . ■■ ... ...............

x^^SSbiaas;-. ....- ——
- особисто проходити навчання і перевірку знань.

2.2. Вимоги пожежної безпеки до утримання території.

по±ибУД1ВЄЛ: університетУ має бУти забезпечений вільний доступ Протипожежні

Забороняється зменшувати нормативну ширину проїздів.

Територія біля університету повинна мати зовнішнє освітлення яке забезпеч 

примГщенняХ0ДЖЄННЯ П0ЖЄЖНИХ ЛРабИН- "Ротипожежного обладнання, входів до

На території установи на видних місцях повинні бути встановлені таблички н

=ж . -. -..-...
телефону міського відділення ДСНС, інструкцією з пожежної безпеки. Р

2.3. Вимоги пожежної безпеки до утримання приміщення університету.

Приміщення університету повинні своєчасно очищатись ВІД ГОРЮЧОГО сміття 
відходів і постійно утримуватися в чистоті. міття,

дверей. :еТеРм“°мРеУгрГ 3аЛИШИ™СЯ ПР0ХІД ШИРИНОЮ’ яка ™РИНІ

POBmLZXо^Г виходу дозволяється

....................................................................................................................................... .
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зачиняти нДакжГта''інші Тапери що ("™аХ) ДЛЯ інженеР™х комунікацій, 
евакуаційні двері у разХГлХ’я

ЛЮДИ. 

переХЗТормаГ/'і ТравилТ™ ХрдТе“в v ’‘аСа’‘’ * “Є

додаткових етільХщо Р РЯДаМИ’ >'становка » проходах

РукіХХ^Х^ХХру"06™”'бУ™ УК°МПЛеКтаВа1р "~ми 

працездатні™ службою,™ здійснює їх теТнТие обслуговуХня ПЄРЄ“РЯТИСЯ На 

под “X-сюмжними у ■—-

отводя ЛТХДюваннТТЄаИНдвеКРаНІВ СЛІЛ ПЛОмб>ва™ і ВОІ,И "«винні мати 

необхідно післГл^ноХексу ПК"“ Шаф із зовнішнього боку

телефону виклику пожежної охооони Re- порядковий номер крана та номер
необхідною кількістю вогн^ racZX ПрИМ,ЩЄННЯ повинні бути забезпеченні 
пожежної безпеки в Україні їх слід vctT° 3 ВИМ°ГаМИ загальнодержавних Правил 
місцях (коридорах, бХхоТв'або Хв^іХТ^ТиТом™ "Т"™™ 

наСп=кХЧаС ЄВаКУаШЇ ' бУ"'а —Z 

інеХТТТ Та переза₽ядження вогнегасників має виконувати^, ...
інструкції з їх експлуатації. Перезарядженню 
зірваними пломбами.

Усі працівники установи повинні вміти 
внутрішніми пожежними кранами.

Горище та інші технічні приміщення не 

хх™: ^тхХяХде™: тган,,я-інших сторонніх матеріалів. рищного приміщення легкозаймистих

Двері ГОрИЩ, ПІДВаЛЬНИХ Приміщень ТехнІЧМИУ nnnA«v.\, 
утримувати зачиненими. На дверях поимі.пеТ КТР°ЩИТ°ВИХ СЛІД
місцезнаходження ключів від них ТД приміщень повинно бути вказано
Перевіряти стан вогнезахисної обробки' Х ДЛЯ 0ТрИМання У бУДЬ-який час доби,
акту перевірки. Приміщення де викопи т МЄНШЄ 0ДН0Г° РаЗУ На РІК Зі падинном 
оснащувати переносними ’ вуглекислотний'ПЄрСональн‘ комп'ютери, слід 
комп’ютери після закінчення поболи вогнегасниками. Персональні 
електромережі. Закінтення роботи на них повинні відключатися від

.з має виконуватися відповідно до 
підлягають також вогнегасники із

користуватися вогнегасниками та

повинні використовуватися не за



вогнестійкості конструкцій та погіршення умов евакуації людей ПР°ЄКГНИХ МЄЖ 

====S=S== 

відповідність нормативним актам з пожежної безпеки з позитивним результатом™ 
органах державного пожежного нагляду. результатом в

Придбані за кордоном машини, механізми, устаткування технологічне 
обладнання, вводяться в експлуатацію лише за умови відпов діюсті їх Хни в 
Україні нормативним актам з пожежної безпеки.

Протипожежні системи, устаткування приміщень, будівель та cnonvn 

протипожежні дверГ^ап”

ерекриттях тощо) повинні постійно утримуватися у робочому стані.

У приміщеннях університету забороняється:

- прибирати приміщення і прати одяг із застосуванням бензину, гасу та інших 

ЛЗР та ГР, а також відігрівати замерзлі труби паяльними лампами та 

іншими засобами із застосуванням відкритого вогню;

- розкидати й залишати неприбраними промаслені обтиральні матеріали. їх 

необхідно прибирати в металеві ящики, щільно закривати кришками і після 

закінчення роботи виділяти з приміщення у спеціально відведені за межами 

будівель місця, забезпечені негорючими збірниками з кришками, які щільно 

закриваються;

- розміщувати крамниці й склади з наявністю товарів побутової хімії, ЛЗР та 

ГР, вогненебезпечних матеріалів (фарб, розчинників, лаків, пороху тощо), 

балонів з газом, які відносяться до вибухопожежонебезпечних категорій А 

та Б.

nU_ZZoeSX^~HHa (оздоблення) повинні ві~™ 

замикатися лише на внутрішні °ИХ°Д'В М°ЖУТЬ



Шляхи евакуації, що не мають природного освітлення, повинні постійно 
освітлюватися електричним світлом (у разі наявності людей).

Кожен евакуаційний вихід повинен мати покажчик «вихід».

Не допускається:

- влаштовувати на шляхах евакуаційні пороги, виступи, турнікети, розсувні, 

підйомні двері, що обертаються, та інші пристрої, які перешкоджають 

вільній евакуації людей;

- забивати, заварювати, замикати на навісні замки, болтові з’єднання та інші 

запори, що важко відчиняються зсередини, зовнішні евакуаційні двері 

будівель;

- влаштовувати у сходових клітках приміщення будь - якого призначення, у

т.ч. кіоски, прокладати промислові трубопроводи з ЛЗР та ГР, 

повітропроводи;

- робити засклення або закладання жалюзів і отворів повітряних зон у 

незадимлювальних сходових клітках;

- знімати передбачені проектом двері вестибюлів, холів, тамбурів і сходових 

кліток;

- зменшувати нормативну площу фрамуг у зовнішніх стінах сходових кліток 

або закладати їх;

- розвішувати у сходових клітинах на стінах стенди, панно тощо.

2.4.3аходи пожежної безпеки під час застосування відкритого вогню, 
лектрозварювальні та інші роботи, пов’язані із застосуванням відкритого вогню.

допускається тільки з письмового дозволу директора університету або його 
заступника. Дозвіл на проведення всіх вогневих робіт повинен оформлюватися 
напередодні проведення цих робіт.

До проведення вогневих робіт допускаються тільки кваліфіковані працівники, 
які мають при собі посвідчення газоелектрозварника і талон про складання заліку з 
правил пожежної безпеки. Проведення вогневих робіт дозволяється тільки після 
виконання заходів щодо забезпечення пожежної безпеки при справному 
газоелектрозварювальному обладнанні. Виконання вогневих робіт повинно 
негайно припинитися на вимогу особи, відповідальної за безпечне проведення 
робіт та органів державного пожежного нагляду.

2.5.Правила  утримання технічних засобів протипожежного захисту.



сигналізації (УПС) та*Є а"томатичними°СНЗЩУВа™СЯ установками пожежної 

Відповідно до вимог чинних нормативних доХНе°нт1вМус П0ЖЄЖ0ГаСІННЯ (АУП) 

=ими, утримуватися в

■ —в

■ виХ'™^ безвідмовного

підтримки і своєчасного відновлення працездатності- 'кеплуатації,

І чергоюго піргон^ дая обслуговУ'олого
монтаж та налаХення установок o6“y™ByBa>™,

виконання цих робіт. Приміщення ’ ВИНН1 мати ліцензію на право 
протидимного захисту технічними заелГ;ИНН0 У™ обладнане системою 

л~““ ї "т ■■ 

.......................................................

2.6.Утримання  інженерного обладнання

споХчТДіДХТпХ^0^"3™8’ -доводка та інші 

технічної екснлр ::т"л:х~ ±овід,,° д° пуе 1 

пристрої різного типу рубильники повний- ' ' Е-1ектР°провоДка. розподільні 
(тексаліт,геті„акстаіншіматеХи) “««датися на негорючих основах

електроапарати та п^и^д^якГм^жуть^™”4”0 °ЧИЩа™СЯ від пилу- Зіпсовані 

терміново відремонтовані або замінені на іншГ™ П°РИВ’ 3аМИКаННЯ’ повинні бути

встанови номінального0^"™ вс^ови І^ХсКаЛ16Р°ВаНІ * зазна,енням на клемі 

плавких вставок (запобіжників, дротових перемто^Т6™’' НЄКаліброваі'их 
лампи, вентилятори, телевізори комп’їл™ Р • забороняється. Настільні 
електроприлади повинні вмикатися в мерёж/’X"и“че’ Х°ЛОДИЛЬНИКИ та інші 
електрошнури. Р тільки через справні розетки і

Експлуатація тимчасових електромереж не дозволяється.

проводити не₽УрідшеЯ1ІоднГ!огоИЛр“у /а °С’™ІТ?ЬНИХ мережах необхідно 

електропобутових приладів (телевізопів vonoP™„.. РОНЯЄТЬСЯ встановлення 
Обігрівання приміщень повинно здійсн™*0^^™8 Т°Щ0) В НІШах меблів. 
водяного опалення. втися тільки приладами центрального

забороняється: ЄКСПЛуаТац1' побутових кондиціонерів, електроприладів

■ опХ □“ами;ДИЦІ0НЄРа У °™pi ‘—овувати як



7...... різних струймоприймачів (електродвигунів,
приладів тощо) необхідно проводити з урахуванням

- кустарно переробляти кондиціонери;
замінювати триполюсні штепсельні роз’єднувачі на двополюсні-
стіТнХ°ВЛЮВаТИ КОНДИЦІОНеРи У внутрішніх протипожежних перегородках на 
иннах,
нагоітоамТуРміиННІШНЬОЇ П0ВЄрХНІ ел«ктроопалювальних приладів у найбільш 
Лї. 7 1СЦІ. в ноРмальному режимі роботи не повинна перевищувати 
«5 L. Нові Підключення різних СТПУЙМОППИЙмаиіо _______ •_
нагрівальних і
допустимого струмового навантаження електромережі;
встановленням будь - яких вимикачів або штепсельних роз’єднувачів у 
мережах аварійного (евакуаційного) освітлення не дозволяється- У
конструкція світильників повинна виключати випадання з них ламп 
яке™“ищає;ЛаМПаМИ рОЗЖарювання повинні ма™ «УЦІльне силікатне скло.'

- обгортання електроламп, світильників, ділянок електропроводки папером 
тканиною и іншими легкозаймистими матеріалами. Р ’

Не дозволяється:

встановленням будь

транзитом через

такою, що в процесі

з неізольованими

- прокладання електричних проводів і кабелів
пожежонебезпечні та вибухонебезпечні зони;
експлуатація кабелів і проводів з пошкодженою або
експлуатації втратила захисні властивості, ізоляцією;

- залишення під напругою кабелів та проводів 
струмопровідними жилами;
застосування саморобних подовжувачів, які не відповідають вимогам ПУЕ 
ЩО пред являються до переносних (пересувних) електропроводок-

- застосування для опалення приміщення нестандартного 
електронагрівального обладнання або ламп розжарювання;
підвищення світильників безпосередньо на самопровідні проводи- 
складання горючих матеріалів на відстані 1 метра від електроустаткування та 
під електрощитами; 7

- використання побутових електронагрівальних приладів (прасок, чайників
кип ятильників тощо) без негорючих підставок та в місцях (приміщеннях)’ 
де їх застосування не передбачено технологічним процесом або заборонено 
правилами пожежної безпеки. к

2.7. Порядок огляду, приведення в пожежобезпечний стан і
закриття приміщень, будівель тощо після закінчення роботи.

ісля закінчення робочого дня працівники університету повинні навести 
порядок на робочому місці, зачинити вікна та вимкнути електроживлення приладів 

обладнання яким вони користувалися (настільні лампи, друкарські та лічильні 
машинки, вентилятори, побутові кондиціонери, комп’ютери, радіоприймачі тощо).

Відповідальний за пожежну безпеку у приміщенні після закінчення роботи 
повинен оглянути його, переконатися у відсутності порушень, що можуть привести 
д пожежі, перевірити відключення електроприладів, обладнання, освітлення.

III. Обов’язки та дії працівників у разі виникнення пожежі



гасіння“ ДІЇ ПраЦІВНИЮВ Ун-ереитету, залучених до 
та рятування У спрямовані „а створення безпеки людей, їх евакуацію

запах П°ЖЄЖУ аб° “На“ <~ення,
тощо), зобов'язаний “«р.алщ, підвищення температури в приміщенні

вк^Х^Т^ П°ЖЄЖНОЇ “ ("₽" “‘ому ЧІТКо

людей, а також свою посаду і прізвище; ’ ШСЦЄ ВИНИКНЄННЯ п°жежі, наявність 

-“х—'і,-,-";.:;:;--: —<• >............... .................

планом евакуації,; Уд 1 д0 безпечного місця згідно з

- сповістити про пожежу керівника закладу та пожежну команду коледжу ;

викорах hZLTZZ Х«в"Тши“1вЛ _ “3 

П0ИвинТ УНІВЄрСИтеТУ аб° за^пник, якому повідомлено про виникнення пожежі,
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